sakerhetsdatablad
enligt férordning (EG) nr 1907/2006 (REACH)

Permanent make-up pigments Etalon Mix Mineral Line

version nummer: GHS 1.0 datum fér sammanstalining: 04.05.2026

AVSNITT 1: Namnet pa amnet/blandningen och bolaget/féretaget

1.1

1.2

1.3

1.4

Produktbeteckning

Identifikator Permanent make-up pigments Etalon Mix Mine-
ral Line

Registeringsnummer (REACH) Ej relevant (Blandning)

Handelsnamn Thinner

Brows Mineral #6 Taupe
Brows Mineral #7 Pecan
Brows Mineral #8 Tiziano
Brows Mineral #9 Sepia
Brows Mineral #10 Arabica

Relevanta identifierade anvandningar av &mnet eller blandningen och anvéandningar som det
avrads fran

Relevanta identifierade anvandningar Blandning fér anvandning i tatueringar eller perma-
nent makeup

Anvandningar som det avrads fran Ej faststélld

Narmare upplysningar om den som tillhandahaller sikerhetsdatabladet

Stich Trade Sp z 0.0.

Grzybowska 87

00-844 Warszawa

Polen

Telefon: +48731263348
e-mail: stich.trade@gmail.com

Telefonnummer f6r nédsituationer
Nddtelefonnummer 112 - begar Giftinformation

AVSNITT 2: Farliga egenskaper

2.1

2.2

23

Klassificering av @mnet eller blandningen

Klassificering enligt férordning (EG) nr 1272/2008 (CLP)

Denna blandning uppfyller inte kriterierna for att klassificeras enligt férordning 1272/2008/EG.
Markningsuppgifter

Markning enligt férordning (EG) nr 1272/2008 (CLP)

krévs inte

Andra faror

Resultat av PBT- och vPvB-beddmningen

Denna blandning innehaller inte ndgra &mnen som beddms vara ett PBT- eller vPvB-dmne.
Hormonstoérande egenskaper

Blandningen innehaller inga @&mnen med hormonstérande egenskaper i enlighet med kriterierna i Kommissio-
nens Delegerade Forordning (EU) 2017/2100 eller Kommissionens Férordning (EU) 2018/605.

AVSNITT 3: Sammansattning/information om bestandsdelar

3.1

3.2

Amnen
ej relevant (blandning)
Blandningar

En blandning av oklassificerade pigment. Uppséttningen av anvanda pigment varierar beroende pé produk-
tens farg.

Namn pa @gmnet Identifikator Vikt % Klassificering enl. GHS Anmaérkning-
ar
Glycerol CAS-nr <25 OEL
56-81-5
EG-nr
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4.1

4.2

4.3

Namn pa d&mnet Identifikator Vikt % Klassificering enl. GHS Anmarkning-
ar

200-289-5

Dijarntrioxid CAS-nr <13 OEL
1309-37-1

EG-nr
215-168-2

Kiseldioxid CAS-nr <1 OEL
7631-86-9

EG-nr
231-545-4

Kolsvart CAS-nr <1 not classified OEL
1333-86-4

EG-nr
215-609-9

Anmarkningar
OEL: Substance with the national occupational exposure limit values

Anmaérkningar
Fullstandig ordalydelse av férkortningar i avsnitt 16.

AVSNITT 4: Atgarder vid forsta hjilpen

Beskrivning av atgarder vid forsta hjalpen
Allmédnna anmérkningar

Produkten kan anses vara ofarlig fér manniskor och milj, vid korrekt anvandning. Vid medvetsléshet anvand
sidoldge och ge inget via munnen.
Vid inandning

Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlattas. Vid oregelbunden andning eller andningsstille-
stand s6k omedelbart lakarhjalp och ge forsta hjélp.
Vid hudkontakt

Tvétta med mycket tval och vatten. Om hudirritation kvarstar, kontakta lékare.
Vid 6gonkontakt

Skolj omedelbart med rikligt med vatten i minst 15 minuter, inklusive under 6gonlocken.Ta ur eventuella kon-
taktlinser om det gar Iatt. Fortsétt att skolja. Vid bestdende 6gonirritation: Sok lakarhjalp.

Vid fortéring

Skélj genast munnen och drick mycket vatten. Aktivt kol och saltlésningslaxermedel kan anvindas sa snart det
ar tillgéngligt. Kontakta din lakare om symtom uppstar.

De viktigaste symptomen och effekterna, bade akuta och fordrojda

Beskrivning av paverkan pa manniskans hélsa och negativa symptom om de férekommer finns i avsnitt 11.
Angivande av omedelbar medicinsk behandling och sarskild behandling som eventuellt kravs
Behandla symptomatiskt.

AVSNITT 5: Brandbekampningsatgarder

5.1

5.2

5.3

Slackmedel
Lampliga slackmedel

Vattenspray. Skum. Torr slackpulver. BC-pulver. Koldioxid (CO2).
Olampliga slackmedel

Vattenjetstrale.
Sérskilda faror som amnet eller blandningen kan medféra
Farliga féorbranningsprodukter

Detta material brinner inte men innehéller bréannbara ingredienser. Farliga férbréanningsprodukter: kolmonoxid
(CO), koldioxid (CO2).

Rad till brandbekampningspersonal

Sverige sida 2/10
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Undvik inandning av rék vid brand eller explosion. Anpassa brandbek@mpningsatgérderna efter omgivningen.
Brandbekdmpningspersonalen boér vara tillrackligt utbildad och utrustad med fristdende andningsapparat och
fullstdndiga skyddsklader. Brandsléckvatten far inte hamna i kanalisation eller vattendrag. Separat insamling

av fororenat brandsléckningsvatten. Bekdmpa branden péa vanligt sétt pa behdrigt avstand.

AVSNITT 6: Atgarder vid oavsiktliga utslapp

6.1  Personliga skyddsatgarder, skyddsutrustning och atgarder vid nddsituationer

Stoppa lackan om mojligt och sakert att gbra det (tata, sténg vatskeisoleringsventilen, placera den lackande
eller skadade behallaren i nédbehallaren). Avidgsna antdndningskallor.
For annan personal @n raddningspersonal

Flytta personer i skerhet. Ventilera det berérda omradet. Kontakta rdddningstjansten vid behov.
For raddningspersonal

Anvéand lampligt personligt skydd.
6.2 Miljoskyddsatgarder
Forhindra att produkten nar avlopp och yt- och grundvatten. Fororenat tvattvatten ska samlas upp och omhén-
dertas pa ett sdkert satt.
6.3 Metoder och material for inneslutning och sanering
Anvisningar om sanering efter spill

Vid sma spill: torka upp med absorberande material (t.ex. span), skolj med vatten.

Vid stora utslépp: Sug upp med inert absorberande material (t.ex. sand, kiselgel, syrabindemedel, universal-
bindemedel). Anvand mekanisk hanteringsutrustning.

Yiterligare information avseende spill och utslapp

Lamnas till atervinning i lAmpliga behallare. Ventilera det berérda omradet.
6.4 Haénvisning till andra avsnitt

Farliga férbranningsprodukter: se avsnitt 5. Personlig skyddsutrustning: se avsnitt 8. Oférenliga material: se
avsnitt 10. Informationer om avfallshantering: se avsnitt 13.

AVSNITT 7: Hantering och lagring

7.1  Skyddsatgarder for siker hantering

Lé&s etiketten fore anvandning. For att férebygga risker pé arbetsplatsen folj géllande sékerhetsforeskrifter.
Kontrollera spill och avfall och avliagsna det med sidkra metoder (avsnitt 6). Oppnade behallare ska aterforslu-
tas vél och forvaras i uppratt lage fér att férhindra lackage.

Allmdnna rad om hygien pa arbetsplatsen

Tvatta hdnderna efter anvandning. Inte dta, dricka eller roka pa arbetsomréadet. Tag av férorenade kléder och
skyddsutrustning innan du kommer till ett omrade dar méltider intas. Férvara livsmedel atskilt fran kemikalier.
Placera aldrig kemikalier i behéllare som normalt anvénds fér mat eller dryck. Férvaras atskilt fran livsmedel
och djurfoder.

7.2  Forhallanden for séker lagring, inklusive eventuell oférenlighet

Forpackningen forvaras vél tillsluten och torrt minst 1 m fran varmare under férhallanden som utesluter aggres-
siva miljder. Rekommenderad lagringstemperatur: 5 - 30 °C. Hallbarheten for produkter i tillverkarens forpack-
ning &r hogst 12 manader. Produkterna bor férvaras i hdgst 3 ménader efter att forpackningen dppnats.
Kompatibla férpackningar

Lamplig férpackning: genomskinliga hdgtrycksflaskor av polyeten; genomskinliga flaskor for infusionsproduk-
ter; injektionsflaskor och andra behallare ldmpliga for férpackning av medicinska preparat, parfymer och kos-
metiska produkter med tattslutande lock.

7.3  Specifik slutanvandning
For en allman dversikt se avsnitt 16.

AVSNITT 8: Begransning av exponeringen/personligt skydd

8.1 Kontrollparametrar
Nationella gréansvéarden
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Gransvarden for exponering pa arbetsplatsen (yrkeshygieniska gransvarden)

Lan Namn pa CAS-nr | Ilden | NGV NGV KTV KTV TGV TGV An- | Kalla
d agens tifi- | [ppm] [mg/m [ppm] [mg/m [ppm] [mg/m mar
ka- 1 1 1 knin
tor g
SE Dietylenglykolmo- | 111-90-0 | HGV 15 80 30 170 30 170 H, AFS
noetyleter SE-
HGV-
\Y
SE Jérnoxid 1309-37- | HGV 3,5 Fe, r AFS
1
SE Kimrok 1333-86- | HGV 3 i,dust | AFS
4
Anmarkning
dust Som damm
Fe Berdknat som Fe (jarn)
H Amnet kan latt upptas genom huden.
i Inhalerbar fraktion
KTV Gréansvarde for kortvarig exponering: Ett gransvarde 6ver vilket exponering inte bor forekomma och som géller en period pa
15 minuter (om ej annat anges)
NGV Tidsvagt medelvarde (grénsvérde for kortvarig exponering): Uppmétt eller beréknat i forhéllande till en referensperiod pa atta
timmar tidsvagt genomsnitt (om ej annat anges)
r Respirabel fraktion
SE-HGV-V  Végledande korttidsgrénsvéarde ska anvandas som ett rekommenderat hdgsta véarde som inte bor dverskridas.
TGV Ett gransvéarde &r ett varde dver vilket exponering inte bdr férekomma (tdkvéarde)
Relevanta DNEL av bestandsdelar
Namn pa dmnet CAS-nr End- Grans- Skyddsmal, ex- | Anvandning in- | Exponeringstid
point varde poneringsvag om
Glycerol 56-81-5 DNEL 56 mg/kg manniska, genom arbetare (industri) kronisk - systemis-
inandning ka effekter
Relevanta PNEC av bestandsdelar
Namn pa @amnet CAS-nr End- Grans- Organism Del av miljon Exponeringstid
point varde
Glycerol 56-81-5 PNEC 0,885 M9, ej angivna farskvatten ej angivna
Glycerol 56-81-5 PNEC 3,3 mg/kg ej angivna sediment i s6tvatten ej angivna
Glycerol 56-81-5 PNEC 0,885 M9, ej angivna marint vatten ej angivna
Glycerol 56-81-5 PNEC 0,33 Mg ej angivna sediment i havsvat- ej angivna
ten
Glycerol 56-81-5 PNEC 1.000 M9/, mikroorganismer | avloppsreningsverk ej angivna
(STP)
Glycerol 56-81-5 PNEC 0,141 M9, ej angivna jord ej angivna
8.2 Begransning av exponeringen
Lampliga tekniska kontrollatgarder
Lokal och allmén ventilation.
Individuella skyddsatgarder (personlig skyddsutrustning)
Ogonskydd/ansiktsskydd
Anvand skyddsglasdgon eller ansiktsskydd.
Hudskydd
Skyddande jacka.
Handskydd
Anvand skyddshandskar.
Ytterligare skyddsatgéarder
Tvétta hander grundligt efter anvandning.
sida 4/10
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Andningsskydd

Krévs inte under normala anvandningsférhallanden.

Begransning av miljéexponeringen

Férvaras pa lampligt sétt for att undvika miljéférorening. Férhindra att produkten nér avlopp och yt- och grund-

vatten.

AVSNITT 9: Fysikaliska och kemiska egenskaper

9.1 Information om grundlaggande fysikaliska och kemiska egenskaper

Fysikaliskt tillstand

Flytande

Homogen flytande degig massa

Farg Olika farger
Lukt Luktfri
Smaltpunkt/fryspunkt

Ej faststalld

Kokpunkt eller initial kokpunkt och
kokpunktsintervall

Ej faststélld

Brandfarlighet

icke brannbar

Nedre och 6vre explosionsgréans

Ej faststalld

Flampunkt

Ej faststélld

Sjalvantéandningstemperatur

Ej faststélld

Sénderfallstemperatur

Ej relevant

PH-varde

Ej faststalld

Kinematisk viskositet

Ej faststélld

Léslighet(er)

Ej faststélld

Foérdelningskoefficient

Fordelningskoefficient n-oktanol/vatten Information saknas
(loggvarde)
Angtryck Ej faststalld

Densitet och/eller relativ densitet

Densitet

Ej faststalld

Relativ angdensitet

information saknas om en denna egenskap

Partikelegenskaper

Ej relevant (Flytande)

9.2 Annan information

Information om faroklasser for fysisk fara

Ej relevant

Andra sakerhetskarakteristika

Det finns ingen ytterligare information tillgénglig

Sverige

sida 5/10
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AVSNITT 10: Stabilitet och reaktivitet

10.1

Reaktivitet

Materialet &r inte reaktivt under normala omgivningsférhallanden. Reagerar med oxidanter och reduktionsme-
del.

Kemisk stabilitet

Materialet ar stabilt under normala och férvantade omgivande temperatur- och tryckférhallanden vid lagring
och hantering.

Risken for farliga reaktioner

Inga farliga reaktioner ar kanda.

Forhallanden som ska undvikas

Det finns inga specifika férhallanden som ska undvikas.
Ofdrenliga material

syror, oxiderande, reducerande medel, brénnbara materialier
Farliga sénderdelningsprodukter

Det finns inga kénda farliga sénderdelningsprodukter som rimligen kan férvéntas till f6ljd av anvandning, lag-
ring, spill och upphettning. Farliga férbranningsprodukter: se avsnitt 5.

AVSNITT 11: Toxikologisk information

111

Information om faroklasser enligt férordning (EG) nr 1272/2008

Det finns inga testdata fér blandningen.
Klassificeringsférfarande

Metoden for klassificering av blandningen baseras pa de ingdende &mnena (additionsformeln).
Klassificering enl. GHS (1272/2008/EG, CLP)

Denna blandning uppfyller inte kriterierna for att klassificeras enligt férordning 1272/2008/EG.
Akut toxicitet

Inte klassificerad som en blandning med akut toxicitet.

Akut toxicitet av bestandsdelar
Namn pa amnet CAS-nr Expone- Endpoint Véarde Art
ringsvag
Glycerol 56-81-5 dermal LD50 >18.700 Mg kanin
Glycerol 56-81-5 oral LD50 12.600 M9/yg ratta

Fratande/irriterande effekt pa huden

Ska ej klassificeras som fratande/irriterande pa huden.
Allvarlig 6gonskada/égonirritation

Ska ej anses kunna orsaka allvarlig 6gonskada eller dgonirritation.
Luftvags- eller hudsensibilisering

Ska ej klassificeras som luftvégs- eller hudsensibiliserande.
Mutagenitet i kdnsceller

Ska ej klassificeras som kdnscellsmutagent (mutagent).
Carcinogenicitet

Ska ej klassificeras som cancerframkallande.
Reproduktionstoxicitet

Ska inte klassificeras som reproduktionstoxisk.

Specifik organtoxicitet (STOT) for enstaka exponering

Ska ej klassificeras som specifikt organtoxiskt (enstaka exponering).

Specifik organtoxicitet (STOT) f6r upprepad exponering

Ska ej klasssificeras som specifikt organtoxiskt (upprepad exponering).

Fara vid aspiration

Ska ej klassificeras som fara vid aspiration.

Symptom som hor ihop med produktens fysikaliska, kemiska och toxikologiska egenskaper
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11.2

Vid fortéring

Buksmartor.

Vid kontakt med 6gonen
Irritation. Riva. Rdda égon.
Vid inandning

Férvantas inte utgéra ndgon betydande inandningsrisk under férvantade férhallanden vid normal anvandning.
Vid hudkontakt

Kan orsaka irritation, rodnad, allergisk hudreaktion.
Information om andra faror

Det finns ingen ytterligare information tillganglig.
Hormonstoérande egenskaper

Blandningen innehaller inte &mne(n) med en hormonstérande potential.

AVSNITT 12: Ekologisk information

121

12.2

12.3

12.4

125

12.6

12.7

Toxicitet

Ska ej klassificeras som farligt for vattenmiljon.

Toxicitet for vattenmiljo (akut)

Det finns inga testdata fér blandningen.

Toxicitet (akut) for vattenmiljon av bestandsdelar av blandningen

Namn pa dmnet CAS-nr Endpoint Varde Art Expone-
ringstid

Glycerol 56-81-5 LC50 >500 M9/, regnbagslax (Oncor- 96 h

hynchus mykiss)
Glycerol 56-81-5 LC50 >100 M9, knélskalleloja (Pimepha- 96 h
les promelas)
Glycerol 56-81-5 LC50 >2.900 MY, id (Leuciscus idus) 96 h
Glycerol 56-81-5 EC50 >10.000 M9, dafnia magna 48 h

Toxicitet for vattenmiljo (kronisk)

Det finns inga testdata fér blandningen.

Persistens och nedbrytbarhet

Biologisk nedbrytning

Biologiskt svart nedbrytbar.

Bioackumuleringsférmaga

Data saknas.

Rérlighet i jord

Data saknas.

Resultat av PBT- och vPvB-beddmningen

Denna blandning innehaller inte nagra &mnen som beddms vara ett PBT- eller vPvB-dmne.
Hormonstoérande egenskaper

Innehaller inte ett hormonstérande @mne (ED) i en koncentration av = 0,1%.
Andra skadliga effekter

Data saknas.

AVSNITT 13: Avfallshantering

13.1

Avfallsbehandlingsmetoder

Avfall bér atervinnas eller kasseras i auktoriserade férbranningsanlaggningar eller avfallsanldggningar i enlig-
het med tillampliga bestdmmelser.

Relevant information om avledning av avioppsvatten

Tém ej i avloppet. Undvik utslapp till miljén. Las séarskilda instruktioner/varuinformationsblad.
Avfallsbehandling av behallare/férpackningar

Helt tdmda foérpackningar kan atervinnas. Kontaminerad férpackning behandlas som dmnet i sig.

Sverige sida 7/10
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AVSNITT 14: Transportinformation

14.1
14.2
14.3
14.4
14.5

14.6

14.7

UN-nummer eller id-nummer Omfattas inte av transportférordningar

Officiell transportbenamning Ej relevant

Faroklass for transport Finns ingen

Forpackningsgrupp Inte tillordnad

Miljofaror Ej miljéfarlig enligt bestdmmelserna for transport av
farligt gods

Sarskilda skyddsatgarder

Det finns ingen ytterligare information tillgénglig.
Bulktransport till sjoss enligt IMO:s instrument
Lasten ar inte avsedd som bulktransport.

Information enligt FN:s modellregelverk fér varje transportslag

Internationell kod for transport av farligt gods pa fartyg (IMDG)Ovriga upplysningar
Omfattas inte av bestdmmelserna i IMDG. )

Internationella organisation for civil luftfart (ICAO-IATA/DGR)Ovriga upplysningar
Omfattas inte av bestdmmelserna i ICAO-IATA.

AVSNITT 15: Gallande foreskrifter

15.1

15.2

Foéreskrifter/lagstiftning om dmnet eller blandningen nér det galler sakerhet, hidlsa och miljoé
Gallande EU-bestammelser

Begransningar enligt REACH, bilaga XVII

Ingen av ingredienserna finns med pa listan éver férbjudna pigment i enlighet med kommissionens férordning
(EU) 2020/2081 av den 14 december 2020 om &ndring av bilaga XVII till Europaparlamentets och radets for-
ordning (EG) nr 1907/2006 om registrering, utvardering, godkadnnande och begransning av kemikalier (Reach)
vad géller &mnen i tatueringsfarger eller permanent makeup.

Forteckning dver @mnen for vilka det kravs tillstand (REACH, bilaga XIV)/SVHC - kandidatlista

Ingen besténdsdel &r listad.

Foérordning om uppréattande av ett europeiskt register éver utslapp och overféringar av féroreningar
(PRTR)

Ingen besténdsdel &r listad.

Ramdirektiv fér vatten (RDV)

Lista 6ver fororeningar (RDV)

Namn pa amnet CAS-nr Listat i Anmarkningar
Dijarntrioxid a)
Forklaring
a) Orienterande férteckning éver huvudsakliga férorenande &mnen

Forordning om langlivade organiska fororeningar (POP)
ingen bestandsdel &r listad
Kemikaliesakerhetsbedémning
Kemikaliesdkerhetsbedémning krévs inte for blandningen.
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AVSNITT 16: Annan information

Férkortningar

Foérkortning Beskrivning av anvanda forkortningar

ADR Accord relatif au transport international des marchandises dangereuses par voies de navigation intérieures (6ver-
enskommelsen om internationell transport av farligt gods pa vag)

AFS Arbetsmiljdverkets foreskrifter (AFS) och allménna rad om hygieniska grénsvéarden

CAS Chemical Abstracts Service (forteckning dver kemiska dmnen och CAS-registreringsnummer)

CLP Férordning (EG) Nr. 1272/2008 over klassificering, markning och férpackning av @mnen och blandningar

DGR Dangerous Goods Regulations (férordningar for transport av farlig gods), se IATA/DGR

DNEL Derived No-Effect Level (harledd nolleffektniva)

EC50 Effective Concentration 50 %. EC50-vardet motsvarar den koncentration av ett testat &mne som ger 50 % re-
sponsféréndring (t.ex. av tillvxten) under ett visst tidsintervall

ED Hormonstérande dmne

EG-nr EG-inventeringen omfattar tre kombinerade europeiska dmnesfdrteckningar fran EU:s tidigare kemikalielagstift-
ning: EINECS, ELINCS och NLP-férteckningen

EINECS European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances (europeisk forteckning dver befintliga kommer-
siella kemiska &mnen)

ELINCS European List of Notified Chemical Substances (férteckning éver anmélda kemiska @mnen)

GHS "Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals" "globalt harmoniserat system for
klassificering och markning av kemikalier" utvecklat under FN

HGV Hygieniska gréansvarden

IATA International Air Transport Association (internationell organisation av flygbolag)

IATA/DGR Dangerous Goods Regulations (DGR) for the air transport (IATA) (regelverk for lufttransport av farligt gods)

ICAO International Civil Aviation Organization (Internationella civila luftfartsorganisationen)

IMDG International Maritime Dangerous Good Code (Internationell kod om transport av farligt gods till sjoss)

Indexnr Indexnumret ar det identifikationsnummer som ges @mnet i del 3 i bilaga VI till férordning (EG) nr 1272/2008

KTV Korttidsvérde

LC50 Lethal Concentration 50 % (dddlig koncentration 50 %): LC50-vardet motsvarar den koncentration av ett testat
amne som ger 50 % dédlighet under ett visst tidsintervall

LD50 Lethal Dose 50 % (dddlig dos 50 %): LD50-vardet motsvarar den dos av ett testat &mne som ger 50 % dddlighet
under ett visst tidsintervall

NGV Nivagransvéarde

NLP No-Longer Polymer (fére detta polymer)

PBT Langlivat, bioackumulerande och toxiskt &mne

PNEC Predicted No-Effect Concentration (uppskattad nolleffektkoncentration)

ppm Miljondelar

REACH Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals (registrering, utvardering, godkdnnande och
begrénsning av kemikalier)

RID Reéglement concernant le transport International ferroviaire des marchandises Dangereuses (Bestdmmelser om
internationell jarnvagstransport av farligt gods))

SVHC Substance of Very High Concern (&mne som inger mycket stora betankligheter)

TGV Tékvérde

vPvB Very Persistent and very Bioaccumulative (mycket langlivat och mycket bioackumulerande dmne)

Héanvisningar till viktig litteratur och datakallor
Férordning (EG) Nr. 1272/2008 &ver klassificering, markning och férpackning av @mnen och blandningar. For-
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sakerhetsdatablad
enligt férordning (EG) nr 1907/2006 (REACH)

Permanent make-up pigments Etalon Mix Mineral Line

version nummer: GHS 1.0 datum fér sammanstalining: 04.05.2026
ordning (EG) Nr. 1907/2006 (REACH), &ndrad genom 2020/878/EU.
Overenskommelsen om internationell transport av farligt gods pa vdg (ADR). Reglemente for internationell
transport av farligt gods pa jarnvag (RID). Internationell kod fér transport av farligt gods pa fartyg (IMDG).
Dangerous Goods Regulations (DGR) for the air transport (IATA) (regelverk for lufttransport av farligt gods).
Klassificeringsférfarande
Halsofaror. Miljéfaror. Metoden for klassificering av blandningen baseras pa de ingdende dmnena (additions-
formeln).
Utbildningsrad
Anstéllda som anvénder produkten bor utbildas om hélsorisker, anvéandning av personlig skyddsutrustning, at-
garder for att forebygga olyckor, utslapp till miljén och raddningséatgéarder.
Friskrivhingsklausul

Denna information ar baserad pa det aktuella kunskapslédget. Detta sékerhetsdatablad har sammanstélits for,
och &r enbart avsett for, denna produkt.
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